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RSM850
  

2 CO						   
AgPd/Au 0,2 µm			 
125 V / 250 V
10 V
0,5 A / 125 V AC 
2 A / 30 V DC
0,01 A  

2 A
62,5 VA
 50 

3 ... 24 V 
DC:  0,1 Un

  1
0,14 W  3 ... 12 V 		 0,20 W  24 V

1 000 M		 500 V DC, 60 .

 
1 000 V AC	  :  
1 000 V AC	  :   

1 000 V AC	  : 

 
 0,5  
 0,9 

3 . / 3 .
 
105	 		  0,5 A, 125 V AC      

2 x 105		  1 A, 30 V DC              

108

PCB: 14,3 x 9,3 x 5,4  ❶      	 SMT: 14,3 x 9,3 x 6,6  ❷
1,5 
PCB: -40...+70 oC		  SMT: -40...+85 oC		
IP 64		 PN-EN 60529

10 				  
3  DA ( )	 10...55    

PCB: . 235 oC		  SMT: . 215 oC		
. 3 .

 
   
 
. / .  	 AC
  
   	 AC1 
	 DC1
  
   
  	 AC1
 

 
 	 DC
 
   
  	 DC

   .  PN-EN 60664-1
 
  
•     
•   
•  
     
•   
•  

 
  /  ( )

 	  
•  AC1	 1 200 / 
•  DC1	 1 200 /
 	 10 800 /
 (a x b x h)
	
  	 • 
  
  
  
 
 

,       .
❶   PCB:  -      
❷   SMT:  -  

•	 ,  
•	 DC  24 V DC,    0,14 ... 0,20 W 
•	     • ,    

 •   1000 Vrms 
•	:   ,  ,  

, измерительного оборудования,   
,  ,   

•	  FCC  68 - 1500 V -  
•	C, : RoHS,

 SMT ❷ PCB ❶
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RSM850
  	

M

 RSM850  : •      •   
 SMT.
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  -   ,     1

   
 V DC

2,25

3,75

4,50

6,75

9,00

18,00

7,5

12,5

15,0

22,5

30,0

48,0

. ( 20 °C) . ( 20 °C)

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%




 


V DC


  20 °C 


 
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64,3

178

257

579

1 028

2 880

 

 PCB

 SMT

❸

  (   )

❸         .
❹ Поверхность оклейки реле под печатную плату.
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RSM850
  	

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
1. Необходимо убедиться, что параметры изделия, описанные в его спецификации, соответствуют необходимым условиям безопасности для правильной 
его работы в устройстве или системе, а также, не использовать изделие в условиях превышающих его параметры. 2. Никогда не прикасаться тех частей 
изделия, которые находится под напряжением. 3. Необходимо убедиться, что изделие подключено правильно. Неправильное подключение, может стать 
причиной его неправильного функционирования, чрезмерного перегрева и риска возникновения огня. 4. Если существует риск, что неправильная работа 
изделия может стать причиной больших материальных потерь, нести угрозу здоровью и жизни людей или животных, то необходимо конструировать 
устройства или системы так, чтобы они были оснащены двойной системой защиты, гарантирующую их надежную работу.

10 × Ø 1,0 2,54 × 2,54

2,54 2,54

2,54 × 2,54

9,
56

7,
62

10 × (1×3)

1,5

2 × (0,6×2)

   

 :

RSM850-6112-85-1012	  RSM850,     ,   , 
  AgPd/Au 0,2 µm,   12 V DC,   
( ) IP 64

RSM850-6112-8M-1048	  RSM850,    SMT,   , 
  AgPd/Au 0,2 µm,   48 V DC,   
( ) IP 64

— — —M 8 5 0SR

 

61 - AgPd/Au 0,2 µm

   

12 - 2 CO

  

8 -  ,  IP 64

 

5 -      ( -  )
M -    SMT ( -  )

    


  


 


  


  1  . 2

❹ Поверхность оклейки реле под печатную плату.

❹

2 CO

    
-  PCB (   )

2 CO

M   
-  SMT (   )
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RSM850B
  	

2 CO							      	
AgPd/Au 0,2 µm			 
125 V / 250 V
10 V
0,5 A / 125 V AC 
2 A / 30 V DC 
0,01 A  

2 A
62,5 VA
 50 

3 ... 24 V 
-0,75 Un ... -U. ❶
  1
0,10 W  3 ... 12 V 		 0,15 W  24 V

1 000 M		 500 V DC, 60 .

 
1 000 V AC	  :  
1 000 V AC	  :   

1 000 V AC	  : 

 
 0,5  
 0,9 

3 . / 3 .
 
105	 		  0,5 A, 125 V AC      

2 x 105		  1 A, 30 V DC              

108

14,3 x 9,3 x 5,4  
1,5 
-40...+70 oC			 
IP 64		 PN-EN 60529

10 				  
3  DA ( )	 10...55    

. 235 oC			 
. 3 .

 
   
 
. / .  	 AC
  
   	 AC1 
	 DC1
  
   
  	 AC1
 

 
 	 DC
 
   
  	 DC

   .  PN-EN 60664-1
 
  
•     
•   
•  
     
•   
•  

 
  /  ( )

 	  
•  AC1	 1 200 / 
•  DC1	 1 200 /
 	 10 800 /
 (a x b x h)
	
  	 • 
  
  
  
 
 

,       .
❶      1,        .

•	 ,    
•	 DC  24 V DC,    0,10 ... 0,15 W 
•	     • ,    

 •   1000 Vrms 
•	:   ,  ,  

, измерительного оборудования,   
,  ,   

•	  FCC  68 - 1500 V -  
•	C, : RoHS,

БИСТАБИЛЬНЫЕ
1-КАТУШКА
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RSM850B
  	

9,
3

3,
5

2,54

0,5 0,25

7,62
14,3

4,
755,
4

  
(   )

  -   ,     1

   
 V DC

2,25

3,75

4,50

6,75

9,00

18,00

8,7

14,5

17,4

26,1

34,8

57,6

. ( 20 °C) . ( 20 °C)

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%




 


V DC


  20 °C 


 

1003

1005

1006

1009

1012

1024

3

5

6

9

12

24

90

250

360

810

1 440

3 840

 

   
(   )

❷         .

❷

10 × Ø 1,0 2,54 × 2,54

2,54
7,

62

2 CO

2 CO

S: Set
R: Reset RS

1

10

2

9

3

8

4

7

5

6

+

+-

-

❷
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RSM850B
  	

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
1. Необходимо убедиться, что параметры изделия, описанные в его спецификации, соответствуют необходимым условиям безопасности для правильной 
его работы в устройстве или системе, а также, не использовать изделие в условиях превышающих его параметры. 2. Никогда не прикасаться тех частей 
изделия, которые находится под напряжением. 3. Необходимо убедиться, что изделие подключено правильно. Неправильное подключение, может стать 
причиной его неправильного функционирования, чрезмерного перегрева и риска возникновения огня. 4. Если существует риск, что неправильная работа 
изделия может стать причиной больших материальных потерь, нести угрозу здоровью и жизни людей или животных, то необходимо конструировать 
устройства или системы так, чтобы они были оснащены двойной системой защиты, гарантирующую их надежную работу.

M

 RSM850B       .

   

 

RSM850B-6112-85-1012	   RSM850B   ,     , 
  ,   AgPd/Au 0,2 µm,  
 12 V DC,   IP 64

— — —8 5 0 BSR

 

61 - AgPd/Au 0,2 µm

   

12 - 2 CO

  

8 -  ,  IP 64

 

5 -     

    


  


 


  


  1  . 2

M
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RSM822N
  	

•	  ,    
•	 DC -     48 V DC,   

 0,20 W ( )  0,30 W ( 
) •      • ,   
  • Двойной контакт развилочного типа 

•	:   ,  ,  
, измерительного оборудования,   
,  ,   •   FCC  
68 - 1500 V -   • C, : RoHS,

2 CO
AgNi/Au 0,2 µm
125 V / 250 V
10 V ❶
0,6 A / 125 V AC 
3 A / 2 A (NO/NC) / 30 V DC
1 A ❶  

0,6 A / 125 V AC 
2 A / 30 V DC
125 VA
 100 

3 ... 24 V 	       	  
48 V 		  

DC:  0,1 Un

  1, 2
0,20 W 	       	  
0,30 W 	  

> 1 000 M	 500 V DC, 60 .

 
1 000 V AC	  :  (1500 V AC; 1,2 / 50 µ.) 
1 000 V AC	  :   (1500 V AC; 1,2 / 50 µ.) 

1 000 V AC	  :  (1500 V AC; 1,2 / 50 µ.)

 
 1,3  
 1,5 

4,5 . / 1,5 .
 
105		  0,6 A, 125 V AC 

105		  2 A, 30 V DC

108

20,5 x 10,2 x 12,5 
4,5 
-30...+90 oC 	  		   

-30...+80 oC 	  

IP 64		 PN-EN 60529

10 
1,5  DA ( )	 10...55 

. 235 oC
. 3,5 .

 
   
 
. / .  	 AC
  
   	 AC1 
	 DC1
  
    

  	 AC1
 

 
 	 DC 

 
   
  	 DC 

   .  PN-EN 60664-1
 
  
•     
•   
•  
     
•   
•  

 
  /  ( )

  ( )	  
•  AC1	 1 800 / 
•  DC1	 1 800 /
 	 18 000 /
 (a x b x h)
	
  	 •  

  
  
  
 
 

,       .
❶ Исходное значение, ранее тестированные и использованные реле с резистивной нагрузкой свыше 10 мА / 6VDC или при пиковом значении 
напряжения AC не рекомендуются для дальнейшей коммутации низких уровней сигналов.
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RSM822N
  	

  -	  ,   , 
		    

 1

   
 V DC

2,1

3,5

4,2

6,3

8,4

16,8

6,5

10,8

13,0

19,5

26,5

52,9

. ( 20 °C) . ( 20 °C)

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%




 


V DC


  20 °C 


 

S003

S005

S006

S009

S012

S024

3

5

6

9

12

24

45

125

180

405

720

2 880

  -   ,   , 
	  

 2

   
 V DC

33,6 84,9

. ( 20 °C) . ( 20 °C)

± 10%




 


V DC


  20 °C 


 

1048 48 7 680

    (   )

2 CO

20,5 10,2

12
,5

3,
5

0,5

5,085,087,621,11

0,25

7,62

   
    	 . 2 
-  

  
   .	 . 1
 : 1 800 /

5 x

AC1

DC1

  [A]











 





N

0,1

5

3

2

1

0,7

0,5
0,4

0,3

0,2

10 20 30 50 70 100 200 300 500

AC1

DC1













 


 
[A

]

  [V]
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RSM822N
  	

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
1. Необходимо убедиться, что параметры изделия, описанные в его спецификации, соответствуют необходимым условиям безопасности для правильной 
его работы в устройстве или системе, а также, не использовать изделие в условиях превышающих его параметры. 2. Никогда не прикасаться тех частей 
изделия, которые находится под напряжением. 3. Необходимо убедиться, что изделие подключено правильно. Неправильное подключение, может стать 
причиной его неправильного функционирования, чрезмерного перегрева и риска возникновения огня. 4. Если существует риск, что неправильная работа 
изделия может стать причиной больших материальных потерь, нести угрозу здоровью и жизни людей или животных, то необходимо конструировать 
устройства или системы так, чтобы они были оснащены двойной системой защиты, гарантирующую их надежную работу.

2 CO

  
(   )

M

 RSM822N    
   .      

   

 :

RSM822N-2112-85-S005	  RSM822N,     ,   , 
  AgNi/Au 0,2 µm,    5 V DC, 
  IP 64

RSM822N-2112-85-1048	  RSM822N,     ,   , 
  AgNiAu 0,2 µm,    48 V DC, 
  IP 64

— — —M 8 2 NSR

 

21 - AgNi/Au 0,2 µm

   

12 - 2 CO

  

8 -  ,  IP 64

 

5 -     

    


  


 


  


  1, 2  . 2

8 × Ø 1,0 2,54 × 2,54

7,62 5,08 5,08

7,
62

2
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RSM954N
  

•	   
•	 DC  24 V DC,    0,36 W 
•	     
•	,    
•	  , низкая масса
•	:   , бытовых 

электроприборов,  ,   
•	C, : RoHS,

1 CO
Ag/Au 0,2 µm
125 V / 220 V
6 V
3 A / 125 V AC 
3 A / 30 V DC 
50 A  

3 A
375 VA
 50 

3 ... 24 V 
DC:  0,1 Un

  1
0,36 W

100 M		  500 V DC, 60 .

 
1 000 V AC	  :  
500 V AC	 	  :  

 
 1,2  
 2 

5 . / 5 .
 
105		  3 A, 125 V AC 

105		  3 A, 30 V DC

107

15,5 x 11 x 11,5 
3,5 
-25...+55 oC
IP 64		 PN-EN 60529

10 
1,5  DA ( )	 10...55 

. 235 oC
. 3,5 .

 
   
 
. / .  	 AC
  
   	 AC1 
	 DC1
  
   
  	 AC1
 

 
 	 DC
 
   
  	 DC

   .  PN-EN 60664-1
 
  
•     
•  
     
•   
•  

 
  /  ( )

  ( )	  
•  AC1	 1 800 / 
•  DC1	 1 800 /
 	 18 000 /
 (a x b x h)
	
  	 • 
  
  
  
 
 

,       .

  -   ,     1

   
 V DC

2,25

3,75

4,50

6,75

9,00

18,00

3,3

5,5

6,6

9,9

13,2

26,5

. ( 20 °C) . ( 20 °C)

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%




 


V DC


  20 °C 


 

1003

1005

1006

1009

1012

1024

3

5

6

9

12

24

25

75

100

225

400

1 600
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
1. Необходимо убедиться, что параметры изделия, описанные в его спецификации, соответствуют необходимым условиям безопасности для правильной 
его работы в устройстве или системе, а также, не использовать изделие в условиях превышающих его параметры. 2. Никогда не прикасаться тех частей 
изделия, которые находится под напряжением. 3. Необходимо убедиться, что изделие подключено правильно. Неправильное подключение, может стать 
причиной его неправильного функционирования, чрезмерного перегрева и риска возникновения огня. 4. Если существует риск, что неправильная работа 
изделия может стать причиной больших материальных потерь, нести угрозу здоровью и жизни людей или животных, то необходимо конструировать 
устройства или системы так, чтобы они были оснащены двойной системой защиты, гарантирующую их надежную работу.

RSM954N
  

1 CO

  
(   )

 RSM954N    
   .

M

   

 

RSM954N-0111-85-1005	  RSM954N,     ,   , 
  Ag/Au 0,2 µm,   5 V DC,   IP 64

— — —M 9 5 NSR

 

01 - Ag/Au 0,2 µm

   

11 - 1 CO

  

8 -  ,  IP 64

 

5 -     

    


  


 


  


  1  . 1

    (   )

1 CO
11

1,4

15,5

0,60,3

3,
9

11
,5

0,
4

2 16

11 127

4

6 × Ø 1,0 2,54 × 2,54

2,5410,16

7,
62
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RSM957N
  

1 CO
Ag/Au 0,2 µm
125 V / 220 V
6 V
0,5 A / 125 V AC 
1 A / 30 V DC 
50 A  

1 A
62,5 VA
 100 

3 ... 24 V 
DC:  0,1 Un

  1
0,15 W

> 1 000 M	 500 V DC, 60 .

 
1 000 V AC	  :  
400 V AC	 	  :  

 
 0,6  
 0,6 

5 . / 5 .
 
105		  0,5 A, 125 V AC 

105		  1 A, 30 V DC

5 x 106

12,5 x 7,5 x 10 
2,2 
-30...+70 oC
IP 64		 PN-EN 60529

10 
3,3  DA ( )	 10...55 

. 235 oC
. 3,5 .

•	   
•	 DC -   24 V DC,   

 0,15 W •      
•	,    
•	  , низкая масса
•	:   , бытовых 

электроприборов,  ,   
•	C, : RoHS,

 
   
 
. / .  	 AC
  
   	 AC1 
	 DC1
  
   
  	 AC1
 

 
 	 DC
 
   
  	 DC

   .  PN-EN 60664-1
 
  
•     
•  
     
•   
•  

 
  /  ( )

  ( )	  
•  AC1	 1 800 / 
•  DC1	 1 800 /
 	 18 000 /
 (a x b x h)
	
  	 • 
  
  
  
 
 

,       . 

  -	  ,   , 
		    

 1

   
 V DC

2,4

4,0

4,8

7,2

9,6

19,2

6

10

12

18

24

48

. ( 20 °C) . ( 20 °C)

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%




 


V DC


  20 °C 


 

S003

S005

S006

S009

S012

S024

3

5

6

9

12

24

60

166,7

240

540

960

3 840
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RSM957N
  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
1. Необходимо убедиться, что параметры изделия, описанные в его спецификации, соответствуют необходимым условиям безопасности для правильной 
его работы в устройстве или системе, а также, не использовать изделие в условиях превышающих его параметры. 2. Никогда не прикасаться тех частей 
изделия, которые находится под напряжением. 3. Необходимо убедиться, что изделие подключено правильно. Неправильное подключение, может стать 
причиной его неправильного функционирования, чрезмерного перегрева и риска возникновения огня. 4. Если существует риск, что неправильная работа 
изделия может стать причиной больших материальных потерь, нести угрозу здоровью и жизни людей или животных, то необходимо конструировать 
устройства или системы так, чтобы они были оснащены двойной системой защиты, гарантирующую их надежную работу.

1 CO

  
(   )

 RSM957N    
   .

M

   

 

RSM957N-0111-85-S005	  RSM957N,     ,   , 
  Ag/Au 0,2 µm,    5 V DC, 
  IP 64

— — —M 9 5 NSR

 

01 - Ag/Au 0,2 µm

   

11 - 1 CO

  

8 -  ,  IP 64

 

5 -     

    


  


 


  


  1  . 1

    (   )

1 CO

7,
5

1,45

12,5

0,5

4,
3

10

0,
4

0,5

2 15

9 106

7

6 × Ø 1,0 2,54 × 2,54

2,547,62

5,
08
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RM12N
 

1 CO, 1 NO
AgNi, AgSnO2

250 V / 440 V
6 V
1 CO: 8 A / 250 V AC	 1 NO: 10 A / 250 V AC 
1 CO: 8 A / 30 V DC 	 1 NO: 10 A / 30 V DC
100 A	
10 A
2 500 VA
 100 

5 ... 24 V 
DC:  0,1 Un

  1
0,22 ... 0,25 W

> 1 000 M	 500 V DC, 60 .

 
5 000 V AC	  :  
1 000 V AC	  :   
2 500 V AC	  : 

 
 8  
 8 

10 . / 5 .
 
105		  10 A, 250 V AC 

105		  10 A, 30 V DC

107

28,7 x 10,3 x 12,7 
8 
-40...+85 oC
IP 40  IP 67	 PN-EN 60529

10 
1 NO: 0,80  DA (  )	 10...55   

1 NC: 1,65  DA ( )	 10...55 

. 260 oC
. 3 .

 
   
 
. / .  	 AC
  
   	 AC1 
	 DC1
  
   
  	 AC1
 

 
 	 DC
 
   
  	 DC

   .  PN-EN 60664-1
 
  
•     
•   
•  
     
•   
•  

 
  /  ( )

  ( )	  
•  AC1	 1 800 / 
•  DC1	 1 800 /
 	 18 000 /
 (a x b x h)
	
  	 • 
  
  
   

 
 

,       . 

•	 DC -  24 V DC,    0,22 ... 0,25 W 
•	     
•	  , низкая масса
•	:  бытовых электроприборов, систем автоматики, 

электрических устройств, контрольно-измерительных приборов, 
 , устройств удаленного управления

•	C, : RoHS,             (        в процессе)
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RM12N
 

A1 11

A2 1412

A1 11

A2 14

  -   ,     1

   
 V DC

3,5

6,3

8,4

12,7

16,8

6,5

11,7

15,6

23,4

31,2

. ( 20 °C) . ( 20 °C)

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%




 


V DC


  20 °C 


 

1005

1009

1012

1018

1024

5

9

12

18

24

113

360

620

1 295

2 350

1 CO

28,710,3

12
,7

3,
6

0,
3

1,650,8

7,62

3,2

Ø 0,6 0,4

18,9 18,9 5,08

28,7

0,
3

1,65 Ø 0,6 0,4

3,2

 

1 CO

  (   )

1 NO

1 NO
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RM12N
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
1. Необходимо убедиться, что параметры изделия, описанные в его спецификации, соответствуют необходимым условиям безопасности для правильной 
его работы в устройстве или системе, а также, не использовать изделие в условиях превышающих его параметры. 2. Никогда не прикасаться тех частей 
изделия, которые находится под напряжением. 3. Необходимо убедиться, что изделие подключено правильно. Неправильное подключение, может стать 
причиной его неправильного функционирования, чрезмерного перегрева и риска возникновения огня. 4. Если существует риск, что неправильная работа 
изделия может стать причиной больших материальных потерь, нести угрозу здоровью и жизни людей или животных, то необходимо конструировать 
устройства или системы так, чтобы они были оснащены двойной системой защиты, гарантирующую их надежную работу.

M

 RM12N       .

   

 :

RM12N-2011-35-1012	  RM12N,     ,   , 
  AgNi,   12 V DC,   IP 67

RM12N-3021-25-1024	  RM12N,     ,   , 
  AgSnO2,   24 V DC,   IP 40

— — —M 1 2 N

 

20 - AgNi
30 - AgSnO2

  

2 -  ,  IP 40
3 -  ,   IP 67

 

5 -     

    


  


 


  


  1  . 2

R

   

11 - 1 CO
21 - 1 NO

   (   )

1 CO 1 NO

5 × Ø 1,3 2,54 × 2,54

18,9 3,2 3,2

7,
62

4 × Ø 1,3 2,54 × 2,54

18,9 5,08  

7,
62
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RM32N
 

 
   
 
. / .  	 AC
  
  	 AC1 
 
	 DC1
   
  	 AC1 
	 AC3
 

 
 	 DC
 
   
  	 DC 

   .  PN-EN 60664-1
 
  
•     
•  

 
  /  ( )

  ( )	  
•  AC1	 1 800 / 
•  DC1	 1 800 /
 	 18 000 /
 (a x b x h)
	
  	 • 
  
  
  
 
 

,       .     
❶    1 NO

1 CO, 1 NO
AgSnO2

250 V / 277 V
5 V
1 CO: 5 A / 5 A (NO/NC) / 250 V AC	 1 NO: 5 A / 250 V AC 
1 CO: 10 A / 125 V AC ❶	 1 NO: 10 A / 125 V AC  
1 CO: 5 A / 5 A (NO/NC) / 28 V DC	 1 NO: 5 A / 28 V DC
5 A
1 250 VA 
186 W		  0,25 HP  UL 508  (1- )
 100 

5 ... 24 V 
DC:  0,05 Un

  1, 2
0,20 W 	   ❶     		   
0,45 W 	  

100 M		  500 V DC, 60 .

 
2 500 V AC	  :   
1 000 V AC	  :   

8 . / 5 .
 
105	 1 CO: 5 A / 5 A (NO/NC), 250 V AC	 1 NO: 5 A, 250 V AC 

105	 1 CO: 5 A / 5 A (NO/NC), 28 V DC	 1 NO: 5 A, 28 V DC

107

18,8 x 10,6 x 15,3 
6 
-40...+70 oC
IP 64		 PN-EN 60529

10 
1,5  DA ( )	 10...55    

. 235 oC
. 3 .

•	 DC -  24 V DC,    0,20 W (
 )  0,45 W ( ) 

•	     •     
, низкая масса •    10 A / 125 V AC ❶

•	:  бытовых электроприборов, систем автоматики, 
электрических устройств, контрольно-измерительных приборов, 
 , устройств удаленного управления, 
контроллеров освещения,   

•	C, : RoHS,
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RM32N
 

A1 11

A2 14

A1 11

A2 1412

18,8 10,6

15
,3

3,
8

0,
4

1,7 0,8

7,62

12,7 2,54

0,3

 

1 NO

1 CO

  -	  ,   , 
		    

 1

   
 V DC

3,75

6,75

9,00

13,50

18,00

6,5

11,7

15,6

23,4

31,2

. ( 20 °C) . ( 20 °C)

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%




 


V DC


  20 °C 


  ❶

S005

S009

S012

S018

S024

5

9

12

18

24

125

405

720

1 620

2 880

  -   ,   , 
	  

 2

   
 V DC

3,75

6,75

9,00

13,50

18,00

6,5

11,7

15,6

23,4

31,2

. ( 20 °C) . ( 20 °C)

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%




 


V DC


  20 °C 


 

1005

1009

1012

1018

1024

5

9

12

18

24

56

180

320

720

1 280

   
(   )

1 CO

1 NO

❶    1 NO
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
1. Необходимо убедиться, что параметры изделия, описанные в его спецификации, соответствуют необходимым условиям безопасности для правильной 
его работы в устройстве или системе, а также, не использовать изделие в условиях превышающих его параметры. 2. Никогда не прикасаться тех частей 
изделия, которые находится под напряжением. 3. Необходимо убедиться, что изделие подключено правильно. Неправильное подключение, может стать 
причиной его неправильного функционирования, чрезмерного перегрева и риска возникновения огня. 4. Если существует риск, что неправильная работа 
изделия может стать причиной больших материальных потерь, нести угрозу здоровью и жизни людей или животных, то необходимо конструировать 
устройства или системы так, чтобы они были оснащены двойной системой защиты, гарантирующую их надежную работу.

RM32N
 

M

 RM32N       .

   

 :

RM32N-3021-85-S018	  RM32N,     ,   , 
  AgSnO2,    18 V DC,  
  IP 64

RM32N-3011-85-1024	  RM32N,     ,   , 
  AgSnO2,    24 V DC,  
  IP 64

— — —M 3 2 N

 

30 - AgSnO2

  

8 -  ,  IP 64

 

5 -     

    


  


 


  


  1, 2  . 2

R

   

11 - 1 CO
21 - 1 NO

   (   )

1 CO 1 NO

5 × Ø 1,3 2,54 × 2,54

11,2 1,5 2,54

7,
62

4 × Ø 1,3 2,54 × 2,54

12,7 2,54

7,
62
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RM45N
 

•	 DC -  24 V DC,    0,20 W (
 )  0,45 W ( ) 

•	     •     
, низкая масса •    10 A / 125 V AC ❶

•	:  бытовых электроприборов, систем автоматики, 
электрических устройств, контрольно-измерительных приборов, 
 , устройств удаленного управления, 
контроллеров освещения,   

•	C, : RoHS,

1 CO, 1 NO
AgSnO2

250 V / 277 V
5 V
1 CO: 5 A / 5 A (NO/NC) / 250 V AC	 1 NO: 5 A / 250 V AC 
1 CO: 10 A / 125 V AC ❶	 1 NO: 10 A / 125 V AC  
1 CO: 5 A / 5 A (NO/NC) / 28 V DC	 1 NO: 5 A / 28 V DC
5 A
1 250 VA 
186 W		  0,25 HP  UL 508  (1- )
 100 

5 ... 24 V 
DC:  0,05 Un

  1, 2
0,20 W 	   ❶     		   
0,45 W 	  

100 M		  500 V DC, 60 .

 
4 000 V AC	  :  
1 000 V AC	  :   

8 . / 5 .
 
105	 1 CO: 5 A / 5 A (NO/NC), 250 V AC	 1 NO: 5 A, 250 V AC 

105	 1 CO: 5 A / 5 A (NO/NC), 28 V DC	 1 NO: 5 A, 28 V DC

107

20,5 x 10,6 x 15,6 
7 
-40...+70 oC
IP 64		 PN-EN 60529

10 
1,5  DA ( )	 10...55    

. 235 oC
. 3 .

 
   
 
. / .  	 AC
  
  	 AC1 
 
	 DC1
   
  	 AC1 
	 AC3
 

 
 	 DC
 
   
  	 DC 

   .  PN-EN 60664-1
 
  
•     
•  

 
  /  ( )

  ( )	  
•  AC1	 1 800 / 
•  DC1	 1 800 /
 	 18 000 /
 (a x b x h)
	
  	 • 
  
  
  
 
 

,       .     
❶    1 NO
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RM45N
 

20,5 10,6

15
,6

3,
8

0,
4

1,45 0,8

7,62

10,16 7,62

0,3

A1

A1

11

11

14

14

A2

A2

12

  -	  ,   , 
		    

 1

   
 V DC

3,75

6,75

9,00

18,00

5,5

9,9

13,2

26,4

. ( 20 °C) . ( 20 °C)

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%




 


V DC


  20 °C 


  ❶

S005

S009

S012

S024

5

9

12

24

125

405

720

2 880

  -   ,   , 
	  

 2

   
 V DC

3,75

6,75

9,00

18,00

5,5

9,9

13,2

26,4

. ( 20 °C) . ( 20 °C)

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%




 


V DC


  20 °C 


 

1005

1009

1012

1024

5

9

12

24

56

180

320

1 280

❶    1 NO

     
(   )

1 CO

1 NO

1 NO

1 CO
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МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
1. Необходимо убедиться, что параметры изделия, описанные в его спецификации, соответствуют необходимым условиям безопасности для правильной 
его работы в устройстве или системе, а также, не использовать изделие в условиях превышающих его параметры. 2. Никогда не прикасаться тех частей 
изделия, которые находится под напряжением. 3. Необходимо убедиться, что изделие подключено правильно. Неправильное подключение, может стать 
причиной его неправильного функционирования, чрезмерного перегрева и риска возникновения огня. 4. Если существует риск, что неправильная работа 
изделия может стать причиной больших материальных потерь, нести угрозу здоровью и жизни людей или животных, то необходимо конструировать 
устройства или системы так, чтобы они были оснащены двойной системой защиты, гарантирующую их надежную работу.

RM45N
 

M

 RM45N       .

   

 :

RM45N-3021-85-S012	  RM45N,     ,   , 
  AgSnO2,    12 V DC,  
  IP 64

RM45N-3011-85-1024	  RM45N,     ,   , 
  AgSnO2,    24 V DC,  
  IP 64

— — —M 4 5 N

 

30 - AgSnO2

  

8 -  ,  IP 64

 

5 -     

    


  


 


  


  1, 2  . 2

R

   

11 - 1 CO
21 - 1 NO

1 CO 1 NO

   (   )

5 × Ø 1,3 2,54 × 2,54

10,16 5,08 2,54

7,
62

4 × Ø 1,3 2,54 × 2,54

10,16 7,62

7,
62
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RM50N
 

•	 DC -  48 V DC,    0,36 W 
•	     
•	  , низкая масса
•	    12 A
•	:  бытовых электроприборов, автоматизированного 

управления,  , электрических блоков 
оборудования

•	C, : RoHS,

1 CO, 1 NO
AgSnO2, AgCdO
125 V / 277 V 
110 V / 110 V
5 V
12 A / 125 V AC 
12 A / 28 V DC 
15 A  

12 A
1 500 VA 
250 W		  0,33 HP  UL 508  (1- )
 100 

5 ... 48 V 
DC:  0,1 Un

  1
0,36 W

250 M		  500 V DC, 60 .

 
1 500 V AC	  :  
750 V AC	 	  :  

 
 1,9  
 1,9 

10 . / 5 .
 
105		  12 A, 125 V AC 

105		  12 A, 28 V DC

107

19,5 x 15,6 x 15,3 
9,5 
-55...+85 oC
IP 64		 PN-EN 60529

10 
1,5  DA ( )	 10...55 

. 235 oC
. 3 .

 
   
 
. / .  	 AC 
	 DC
  
   	 AC1 
	 DC1
  
   
  	 AC1 
	 AC3
 

 
 	 DC
 
   
  	 DC

   .  PN-EN 60664-1
 
  
•     
•  
     
•   
•  

 
  /  ( )

  ( )	  
•  AC1	 1 800 / 
•  DC1	 1 800 /
 	 18 000 /
 (a x b x h)
	
  	 • 
  
  
  
 
 

,       . 
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RM50N
 

19,5 15,6

15
,3

4,
2

0,
4

2,1 0,5

12

12,22

0,4 1 1

  -   ,     1

   
 V DC

3,75

6,75

9,00

18,00

36,00

6,5

11,7

15,6

31,2

62,4

. ( 20 °C) . ( 20 °C)

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%




 


V DC


  20 °C 


 

1005

1009

1012

1024

1048

5

9

12

24

48

70

225

400

1 600

6 400

     
(   )

1 CO

1 NO

1 NO

1 CO

A1

11

14

A2 12

A1

11

14

A2

1 CO 1 NO

   (   )

5 × Ø 1,3 2,54 × 2,54

2 12,2

12

6

4 × Ø 1,3 2,54 × 2,54

2 12,2

12

6
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RM50N
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
1. Необходимо убедиться, что параметры изделия, описанные в его спецификации, соответствуют необходимым условиям безопасности для правильной 
его работы в устройстве или системе, а также, не использовать изделие в условиях превышающих его параметры. 2. Никогда не прикасаться тех частей 
изделия, которые находится под напряжением. 3. Необходимо убедиться, что изделие подключено правильно. Неправильное подключение, может стать 
причиной его неправильного функционирования, чрезмерного перегрева и риска возникновения огня. 4. Если существует риск, что неправильная работа 
изделия может стать причиной больших материальных потерь, нести угрозу здоровью и жизни людей или животных, то необходимо конструировать 
устройства или системы так, чтобы они были оснащены двойной системой защиты, гарантирующую их надежную работу.

M

 RM50N       .

   

 :

RM50N-3011-85-1012	  RM50N,     ,   , 
  AgSnO2,   12 V DC,   IP 64

RM50N-1021-85-1024	  RM50N,     ,   , 
  AgCdO,   24 V DC,   IP 64

— — —M 5 0 N

 

10 - AgCdO
30 - AgSnO2

  

8 -  ,  IP 64

 

5 -     

    


  


 


  


  1  . 2

R

   

11 - 1 CO
21 - 1 NO
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RM51
 

1 CO, 1 NO
AgSnO2

250 V / 277 V
5 V
1 CO: 10 A / 7 A (NO/NC) / 250 V AC	 1 NO: 10 A / 250 V AC 
1 CO: 20 A / 20 A (NO/NC) / 125 V AC	 1 NO: 20 A / 125 V AC  
1 CO: 10 A / 7 A (NO/NC) / 30 V DC	 1 NO: 10 A / 30 V DC
15 A  

10 A
3 000 VA	  
1 CO: 750 W / 375 W (NO/NC)	 1 NO: 750 W  
1 CO: 1,0 HP / 0,5 HP (NO/NC)  UL 508 	 1 NO: 1,0 HP  UL 508 
(1- 	 (1-  
)	 )
 100 

5 ... 48 V 
DC:  0,05 Un

  1
0,36 W

4 000 V	 1,2 / 50 µ.

250 M		  500 V DC, 60 .

 
2 500 V AC	  :  
1 000 V AC	  :  

 
 1,9  
 1,9 

15 . / 10 .
 
105	 1 CO: 10 A / 7 A (NO/NC), 250 V AC	 1 NO: 10 A, 250 V AC 

105	 1 CO: 10 A / 7 A (NO/NC), 30 V DC	 1 NO: 10 A, 30 V DC

107

19,5 x 16 x 17,1 
10 
-40...+85 oC
IP 64		 PN-EN 60529

10 
1,0  DA ( )	 10...55 

. 235 oC
. 3 .

 
   
 
. / .  	 AC
  
  	 AC1 
 
	 DC1
  
   
  	 AC1 
	 AC3 
 
 

 

 
 	 DC
 
   
  	 DC

   .  PN-EN 60664-1
  
 
  
•     
•  
     
•   
•  

 
  /  ( )

  ( )	  
•  AC1	 1 800 / 
•  DC1	 1 800 /
 	 18 000 /
 (a x b x h)
	
  	 • 
  
  
  
 
 

,       . 

•	 DC -  48 V DC, класс изоляции F: 155 °C
•	     
•	   
•	  
•	:  бытовых электроприборов, систем автоматики, 

электронных устройств, контрольно-измерительных приборов, 
 , устройств удаленного управления

•	C, : RoHS,             (        в процессе)
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RM51
 

5 × Ø1,3 2,54 × 2,54

2 12,2

12

6

4 × Ø1,3 2,54 × 2,54

2 12,2

12

6

A1

11

14

A2 12

A1

11

14

A2

19,5 16

17
,1

3,
8

0,
4

2,1 0,5

12

12,22

0,4 1 1

  -   ,     1

   
 V DC

3,75

6,75

9,00

18,00

36,00

6,5

11,7

15,6

31,2

62,4

. ( 20 °C) . ( 20 °C)

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%




 


V DC


  20 °C 


 

1005

1009

1012

1024

1048

5

9

12

24

48

69

225

400

1 600

6 400

     
(   )

1 NO

1 CO

1 CO 1 NO

   (   )

1 CO

1 NO



www.relpol.com.pl  . +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl

1
1

.1
2

.2
0

1
3

3

RM51
 

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
1. Необходимо убедиться, что параметры изделия, описанные в его спецификации, соответствуют необходимым условиям безопасности для правильной 
его работы в устройстве или системе, а также, не использовать изделие в условиях превышающих его параметры. 2. Никогда не прикасаться тех частей 
изделия, которые находится под напряжением. 3. Необходимо убедиться, что изделие подключено правильно. Неправильное подключение, может стать 
причиной его неправильного функционирования, чрезмерного перегрева и риска возникновения огня. 4. Если существует риск, что неправильная работа 
изделия может стать причиной больших материальных потерь, нести угрозу здоровью и жизни людей или животных, то необходимо конструировать 
устройства или системы так, чтобы они были оснащены двойной системой защиты, гарантирующую их надежную работу.

M

 RM51       .

   

 :

RM51-3011-85-1012	  RM51,     ,   , 
  AgSnO2,   12 V DC,   IP 64

RM51-3021-85-1048	  RM51,     ,   , 
  AgSnO2,   48 V DC,   IP 64

— — —R M 5 1

 

30 - AgSnO2

  

8 -  ,  IP 64

 

5 -     

    


  


 


  


  1  . 2
   

11 - 1 CO
21 - 1 NO
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R30N
  

•	  30 A •  DC -  110 V DC,  
  0,9 W, класс изоляции F: 155 °C

•	     •   , 
низкая масса •       • 
Высокое качество и долгий срок эксплуатации

•	:  автомобилей, производственных машин, элек
тронных устройств, кондиционеров, бытовых устройств

•	C, : RoHS,
 
   
 
. / .  	 AC 
	 DC
  
   	 AC1 
	 DC1
   
  	 AC1
 

 
 	 DC
 
   
 
  	 DC

   .  PN-EN 60664-1
  
  
C   
 
  
•     
•  

 
  /  ( )

 	  
•  AC1	 1 200 / 
•  DC1	 1 200 /
  ()
 (a x b x h)	
	
  	 • 
  
  
  
  
 

,       .

1 CO, 1 NO
AgSnO2, AgCdO
240 V / 300 V 
110 V / 110 V
10 V
1 CO: 30 A / 20 A (NO/NC) / 240 V AC	 1 NO: 30 A / 240 V AC 
1 CO: 30 A / 20 A (NO/NC) / 14 V DC	 1 NO: 30 A / 14 V DC
30 A	
1 CO: 7 200 VA / 4 800 VA (NO/NC)	 1 NO: 7 200 VA
 30 

5 ... 110 V
DC:  0,1 Un

  1
 0,75 Un 

0,9 W

500 V AC
II
V-0	 UL94

> 1 000 M	 500 V DC, 60 .

 
2 500 V AC	  :  
1 500 V AC	  :  

15 . / 10 .
 
105	 1 CO: 30 A / 20 A (NO/NC), 240 V AC	 1 NO: 30 A, 240 V AC 

105	 1 CO: 30 A / 20 A (NO/NC), 14 V DC	 1 NO: 30 A, 14 V DC

107

32,5 x 27,6 x 20,5 
30 
-55...+100 oC
IP 40  IP 67	 PN-EN 60529

20 
1,5  DA  ( )	 10...55 

. 235 oC
. 3,5 .
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R30N
  

2 × Ø 1,1

3 × Ø 2,1

3,
8

14
17

,8

2,54 × 2,542,54

7,715,4

2 × Ø 1,1

2 × Ø 2,1

3,
8

14
17

,8

2,54 × 2,542,54

15,4

A1

14 12

A2
11

A1

14

A2
11

1 CO

1 NO

   (   )

1 CO 1 NO

  -   ,     1

   
 V DC

3,8

9,0

18,0

36,0

82,5

6,5

15,6

31,2

62,4

143,0

. ( 20 °C) . ( 20 °C)

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%




 


V DC


  20 °C 


 

1005

1012

1024

1048

1110

5

12

24

48

110

28

160

640

2 560

13 445

,       .

20
,5

27
,6

25
,5

17,5

32,5

2,4

12,5

5,
3

4,
2

0,8

0,
5

20

0,80,81,2 1,21,5

     
(   )



www.relpol.com.pl  . +48 68 47 90 831 • e-mail: export@relpol.com.pl

1
1

.1
2

.2
0

1
3

3

R30N
  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
1. Необходимо убедиться, что параметры изделия, описанные в его спецификации, соответствуют необходимым условиям безопасности для правильной 
его работы в устройстве или системе, а также, не использовать изделие в условиях превышающих его параметры. 2. Никогда не прикасаться тех частей 
изделия, которые находится под напряжением. 3. Необходимо убедиться, что изделие подключено правильно. Неправильное подключение, может стать 
причиной его неправильного функционирования, чрезмерного перегрева и риска возникновения огня. 4. Если существует риск, что неправильная работа 
изделия может стать причиной больших материальных потерь, нести угрозу здоровью и жизни людей или животных, то необходимо конструировать 
устройства или системы так, чтобы они были оснащены двойной системой защиты, гарантирующую их надежную работу.

M

 R30N       .

   

 :

R30N-3011-35-1012	  R30N,     ,   ,  
 AgSnO2,   12 V DC,   IP 67

R30N-1021-25-1024	  R30N,     ,   ,  
 AgCdO,   24 V DC,   IP 40

— — —R 3 0 N

 

10 - AgCdO
30 - AgSnO2

  

2 -  ,  IP 40
3 -  ,   IP 67

 

5 -     

    


  


 


  


  1  . 2   

11 - 1 CO
21 - 1 NO
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R40N
  

•	  40 A •  AC -  220 V AC,  DC 
-  110 V DC, класс изоляции F: 155 °C

•	     •   , 
низкая масса •       • 
Высокое качество и долгий срок эксплуатации

•	:  автомобилей, производственных машин, элек
тронных устройств, кондиционеров, бытовых устройств

•	C, : RoHS,
 
   
 
. / .  	 AC 
	 DC
  
   	 AC1 
	 DC1
   
  	 AC1 
	 AC3 
 
 
	 DC1
 

 
 	 50/60  AC	
	 DC
 
   
 
  	 AC 
	 DC

   .  PN-EN 60664-1
  
  
C   
 
  
•     
•  

 
  /  ( )

 	  
•  AC1	 1 200 / 
•  DC1	 1 200 /
  ()
 (a x b x h)	
	
  	 • 
  
  
  
  
 

,       .

1 CO, 1 NO
AgSnO2, AgCdO
240 V / 300 V 
110 V / 110 V
10 V
1 CO: 40 A / 30 A (NO/NC) / 240 V AC	 1 NO: 40 A / 240 V AC 
1 CO: 40 A / 30 A (NO/NC) / 30 V DC	 1 NO: 40 A / 30 V DC
40 A
1 CO: 9 600 VA / 7 200 VA (NO/NC)	 1 NO: 9 600 VA 
1 CO: 2,0 HP / 1,5 HP (NO/NC)  UL 508	 1 NO: 2,0 HP  UL 508 
(1- 	 (1- 
) 	 ) 
1 CO: 1 200 W / 900 W (NO/NC)	 1 NO: 1 200 W
 30 

12 ... 220 V  
5 ... 110 V
DC:  0,1 Un

  1, 2
 0,75 Un 

2,0 VA 
0,9 W

500 V AC
II
V-0	 UL94

> 1 000 M	 500 V DC, 60 .

 
4 000 V AC	  :  
1 500 V AC	  :  

15 . / 10 .
 
105	 1 CO: 40 A / 30 A (NO/NC), 240 V AC	 1 NO: 40 A, 240 V AC 

105	 1 CO: 40 A / 30 A (NO/NC), 30 V DC	 1 NO: 40 A, 30 V DC

107

32,5 x 27,6 x 20,5 
30 
-55...+100 oC
IP 40  IP 67	 PN-EN 60529

20 
1,5  DA  ( )	 10...55 

. 235 oC
. 3,5 .
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R40N
  

A1

14 12

A2
11

A1

14

A2
11

1 CO

1 NO

  -   ,     1

   
 V DC

3,8

9,0

18,0

36,0

82,5

6,5

15,6

31,2

62,4

143,0

. ( 20 °C) . ( 20 °C)

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%




 


V DC


  20 °C 


 

1005

1012

1024

1048

1110

5

12

24

48

110

28

160

640

2 560

13 445

,       .

20
,5

27
,6

25
,5

17,5

32,5

2,4

12,5

5,
3

4,
2

0,8

0,
5
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0,80,81,2 1,21,5

     
(   )

M

 R40N       .

  -   ,    50/60   2

   
 V AC 50 

9,0

18,0

82,5

90,0

165,0

15,6

31,2

143,0

156,0

286,0

. ( 20 °C) . ( 20 °C)

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%

± 10%




,       .

 


V AC


  20 °C 


 

5012

5024

5110

5120

5220

12

24

110

120

220

27

120

2 360

3 040

13 490
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R40N
  

МЕРЫ ПРЕДОСТОРОЖНОСТИ: 
1. Необходимо убедиться, что параметры изделия, описанные в его спецификации, соответствуют необходимым условиям безопасности для правильной 
его работы в устройстве или системе, а также, не использовать изделие в условиях превышающих его параметры. 2. Никогда не прикасаться тех частей 
изделия, которые находится под напряжением. 3. Необходимо убедиться, что изделие подключено правильно. Неправильное подключение, может стать 
причиной его неправильного функционирования, чрезмерного перегрева и риска возникновения огня. 4. Если существует риск, что неправильная работа 
изделия может стать причиной больших материальных потерь, нести угрозу здоровью и жизни людей или животных, то необходимо конструировать 
устройства или системы так, чтобы они были оснащены двойной системой защиты, гарантирующую их надежную работу.

2 × Ø 1,1

3 × Ø 2,1

3,
8

14
17

,8

2,54 × 2,542,54

7,715,4

2 × Ø 1,1

2 × Ø 2,1

3,
8

14
17

,8

2,54 × 2,542,54

15,4

   (   )

1 CO 1 NO

   

 :

R40N-3011-35-1012	  R40N,     ,   ,  
 AgSnO2,   12 V DC,   IP 67

R40N-1021-25-5024	  R40N,     ,   ,  
 AgCdO,   24 V AC 50/60 ,   IP 40

— — —R 4 0 N

 

10 - AgCdO
30 - AgSnO2

  

2 -  ,  IP 40
3 -  ,   IP 67

 

5 -     

    


  


 


  


  1, 2  . 2   

11 - 1 CO
21 - 1 NO
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